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INSTRUKCJA OBSŁUGI
MYJKI KABINOWEJ RotorpowerClean 800/ 800P/ 1200P

Instrukcja oryginalna

  Wstęp

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.

Z niniejszą instrukcją powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący i konserwujący
urządzenie.

Przestrzeganie zaleceń instrukcji zapewni długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzenia.

Niniejszy model myjki przeznaczony jest do obsługi przez osoby praworęczne.

W przypadku, gdy instrukcja obsługi jest niezrozumiała lub gdy niezbędne są dodatkowe
informacje dotyczące instalowania bądź eksploatacji urządzenia należy zwrócić się o pomoc do
Producenta.

Producentem urządzenia jest firma Rotortech Sp. z o.o. , ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów, 
NIP 6252433233 KRS 0000378169 Regon 241882677 

Oznakowanie CE

Myjki, będące przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone znakiem CE
zgodnie z Deklaracją Zgodności, której treść przedstawiono w dalszej części instrukcji.

Znak CE umieszczony jest na tabliczce znamionowej przymocowanej do myjki.

Bezpieczeństwo

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg
uwag dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą być bezwzględnie
przestrzegane.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i konserwacji może spowodować zagrożenie dla 
ludzi, jak również może być przyczyną uszkodzenia myjki i spowodować utratę
wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Kontakt

Producent:
ROTORTECH  Sp. z o.o.    535 229 438 ;  e-mail: myjki@rotortech.pl
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I Przepisy bezpieczeństwa 

Przy montażu, obsłudze i konserwacji myjki należy przestrzegać ogólnie obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek
podanych w niniejszej instrukcji.
Przed montażem i uruchomieniem myjki należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi.  Dotyczy to zarówno osób stale obsługujących myjkę jak również osób które 
tylko okazyjnie będą miały z nią do czynienia (np. przy montażu, wykonaniu instalacji elektrycznej 
czy konserwacji).
Niedopuszczalna jest obsługa myjki przez osoby nieupoważnione, które nie zapoznały się z
niniejszą instrukcją obsługi, a szczególnie przez dzieci.
Prace elektryczne związane z wykonaniem, naprawą oraz konserwacją instalacji elektrycznej
mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Myjka może być użytkowana tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w dalszej części
instrukcji.
Niedopuszczalne jest stosowanie myjki w środowisku łatwopalnym lub zagrożonym
wybuchem.
Myjka nie jest urządzeniem wodoszczelnym, w  niektórych sytuacjach może powodować wycieki 
płynu na zewnątrz, w trakcie mycia a szczególnie podczas kierowania strumienia w stronę 
uszczelnień.
Przy transporcie myjki należy przestrzegać zasad opisanych w rozdziale "Transport".
W czasie pracy, jak również w czasie postoju myjki podłączonej do sieci
elektrycznej niedopuszczalne jest manipulowanie rękami ani innymi przedmiotami w okolicy
otworu w obudowie przez który dostępny jest wirujący wał pompy.
Przy wkładaniu/wyjmowaniu wtyczki z gniazdka sieciowego nie wolno jej chwytać mokrymi 
rękoma - niebezpieczeństwo porażenia.
W czasie przeglądu, naprawy, konserwacji czy regulacji  myjka powinna być
bezwzględnie odłączona od instalacji elektrycznej w sposób uniemożliwiający przypadkowe
załączenie, najlepiej przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.
W czasie przeglądów, konserwacji lub naprawy myjki należy zachować ostrożność, gdyż zużyte
części mogą posiadać ostre krawędzie bądź mogą być zanieczyszczone szkodliwymi
dla zdrowia resztkami pompowanej cieczy - zaleca się stosowanie rękawic ochronnych przy
tego typu pracach, oraz używanie odzieży roboczej z długim rękawem.
Niedopuszczalne jest dokonywanie nieautoryzowanych zmian w budowie myjki, szczególnie
w zakresie wpływającym na bezpieczeństwo użytkowania.

II Odbiór

Myjka dostarczana transportem obcym, umieszczona jest na palecie i przymocowana na do 
niej pasami bezpieczeństwa oraz zabezpieczona z zewnątrz folią ochronną. W pierwszej 
kolejności należy usunąć folię ochronną, później odpiąć pas zabezpieczający, wyciągnąć 
zbiornik z wnętrza myjki. Następnie należy wkręcić nóżki i/lub sprawdzić ich posadowienie. 
Należy również skontrolować dokręcenie komory myjącej do podstawy.
Wraz z myjką dostarczana jest Instrukcja obsługi oraz Karta gwarancyjna.
Przy odbiorze należy sprawdzić kompletność myjki oraz ocenić wzrokowo jej stan techniczny.
Należy sprawdzić zgodność typu myjki z zamówieniem, poprzez sprawdzenie oznaczenia myjki
na tabliczce znamionowej zamocowanej do myjki.
Producent na życzenie klienta zapewnia montaż, instalację i rozruch urządzenia na uprzednio 
przygotowanym stanowisku roboczym. Po zainstalowaniu maszyny Producent zapewnia 
telefoniczną pomoc w zakresie bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia. 
Wilgoć we wnętrzu urządzenia to pozostałość po testach i kontroli końcowej, której poddawana jest
każda myjka przed dostarczeniem do Odbiorcy.

3



III Transport 

Myjkę można przewozić dowolnym środkiem transportu w stanie całkowicie zmontowanym.
Przy doborze środka transportu  należy uwzględnić masę zestawu, która wynosi co najmniej 180 kg.
Myjka składa się z trzech osobnych elementów:
1. Komory myjącej z  pokrywą.
2. Podstawy z zespołem pompowym i elektrozaworem pneumatycznym
3. Zbiornika cieczy użytkowej z czujnikami poziomu i temperatury cieczy oraz elementem 
grzewczym.
Komora myjąca osadzona jest w podstawie za pomocą 4 wkrętów zabezpieczonych nakrętkami.
Myjka może być transportowana w całości lub w częściach.
Podczas transportu odległego maszyny w całości lub jej poszczególnych elementów, należy 
zabezpieczyć ją przed możliwością przewrócenia, przesuwania się oraz powstania uszkodzeń 
mechanicznych najlepiej przez przypięcie pasami do ścianki lub podłoża danego środka transportu. 
Należy również zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniami.
Podczas transportu bliskiego np. z jednego pomieszczenia do drugiego ze względu na stosunkowo 
małą masę istnieje możliwość ręcznego przenoszenia myjki, bez konieczności stosowania 
podnośnika. Ręcznie myjkę należy przenosić po rozłożeniu jej na poszczególne elementy i muszą w
tym procesie uczestniczyć przynajmniej dwie osoby. Zabrania się przenoszenia elementów myjki w 
pojedynkę. W przypadku zastosowania podnośnika lub wózka transportowego należy zwrócić 
uwagę na to, aby myjka została pewnie uchwycona za pomocą zawiesia.
Upadek myjki w trakcie transportu może spowodować jej uszkodzenie jak również
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu.

IV Przechowywanie

Myjkę zaleca się przechowywać w suchym pomieszczeniu, wolnym od pyłów i oparów
żrących, szczególnie wtedy, gdy zakłada się przechowywanie jej przez dłuższy czas.
Dopuszcza się również przechowywanie jej na powierzchni otwartej (np. pod wiatą) pod
warunkiem zabezpieczenia silnika elektrycznego przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych (opadów).
Długotrwałe przechowywanie i nieużytkowanie myjki może mieć wpływ na sklejanie się par 
ciernych uszczelnienia mechanicznego, jak również na stan techniczny gumowych elementów 
pompy.
W związku z powyższym, w sytuacji nieużytkowania myjki  zaleca się dokonywanie okresowych 
(co trzy miesiące) przeglądów pompy.
W ramach przeglądu należy ręcznie obrócić wałek pompy (kilka obrotów) co jest korzystne dla 
uszczelnienia mechanicznego pompy. W przypadku stwierdzenia sklejenia się par ciernych 
uszczelnienia nie należy dopuścić myjki do eksploatacji, ponieważ uruchomienie jej grozi 
uszkodzeniem uszczelnienia.  Wymagane jest w takim przypadku dokonanie przeglądu i 
ewentualnej naprawy pompy.

V Przeznaczenie 

Myjki  przeznaczone są do mycia zabrudzonych elementów, części  maszyn i urządzeń.
Myjki wykonane są w całości z blachy nierdzewnej kwasoodpornej co stanowi o ich trwałości i 
niezawodności.
Znajdują szerokie zastosowanie w rożnego rodzaju warsztatach wykonujących naprawy i remonty 
maszyn i urządzeń.
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Nie wolno używać myjki:

- w środowisku łatwopalnym lub zagrożonym wybuchem
- w temperaturze otoczenia poniżej 0°C
- do pompowania cieczy łatwopalnych

Nie stosować myjki do pompowania mediów o parametrach odbiegających od
podanych poniżej:

minimalna temperatura czynnika 15°C
maksymalna temperatura czynnika 50°C

W myjce zabrania się mycia elementów szklanych, oraz zawierających szkło, które mogą ulec 
stłuczeniu i stworzyć bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkownika myjki i uszkodzenie 
pompy.
Nie należy również czyścić elementów zawierających odrywalne włókna i elementy tkanin, gdyż 
ich strzępy mogą osadzać się na wlotach i wylotach cieczy myjącej blokując jej przepływ oraz 
dostać się do pompy powodując jej trwałe uszkodzenie.
Zabrania się myć w myjce opakowań i ich części, pojemników, które później mają kontakt z 
żywnością.
Zabrania się myć w myjce elementów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Zwierzęta trzymać z dala od urządzenia.
Nie pozostawiać przy myjce dzieci bez nadzoru.
Podczas mycia należy zwrócić uwagę na delikatne profile metalowe, które mogą ulec odkształceniu
i inne delikatne elementy z tworzyw sztucznych, które pod wpływem dużego ciśnienia mogą ulec 
zniszczeniu lub zniekształceniu.
Stosowanie myjki niezgodne z przeznaczeniem może zagrozić bezpieczeństwu obsługi i 
otoczenia jak również być przyczyną uszkodzenia bądź zmniejszenia trwałości pompy  
powodując utratę praw gwarancyjnych.

VI Montaż   (załącznik 5 V)

Stanowisko przeznaczone do zainstalowania myjki ciśnieniowej powinno być wyposażone w 
standardowe gniazdo przyłączeniowe 1~230 V z bolcem uziemiającym oraz w źródło sprężonego 
powietrza o ciśnieniu z zakresu 6 bar do max10 bar. Myjka powinna być zainstalowana na 
stabilnym twardym, równym i płaskim podłożu. Nie wolno instalować myjki na pochyłym podłożu.
Wszystkie cztery nóżki urządzenia muszą stać stabilnie na podłożu. Maszyna nie może się kiwać. 
Niewielkie nierówności podłoża można skorygować wkręcając lub wykręcając nóżki regulacyjne. 
Do prawidłowego ustawienia myjki należy użyć poziomicy. Bezwzględnie należy zachować 15-sto
centymetrowy odstęp od ścian bocznych i tylnej ścianki urządzenia.  Podczas pracy pod 
wpływem własnych drgań myjka może się w niewielkim stopniu samoistnie przemieszczać - należy
mieć to na uwadze przy projektowaniu stanowiska jej montażu. Okresowo należy kontrolować 
położenie myjki tak by przewody doprowadzające sprężone powietrze oraz energię elektryczną nie 
były naprężone ale swobodnie zwisały. Opcjonalnie istnieje możliwość przykręcenia maszyny na 
stałe do podłoża, należy się w tym celu skontaktować z Producentem.
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VII Charakterystyka techniczna   

- moc grzałki 2,0 kW
- moc silnika 1,1 kW lub 1,5 kW
- prędkość obrotowa 1400 obr/min
- napięcie zasilania 1~230 V
- prąd znamionowy 12 A
- częstotliwość50 Hz
- klasa izolacji             I
- wydajność                21 dm3/min
- ciśnienie robocze     50 bar
- ciśnienie akustyczne < 80 dB (A)
- masa netto wersja 800     171kg

wersja 800P   180kg 
wersja 1200P  220kg

- długość przewodu zasilającego  ~ 4,5 m

Wymiary myjki (mm) Model  800 Model 800P Model  1200P

wysokość 1720 1720 1720

szerokość 805 950 1350

głębokość 740 740 740

Wysokość z uniesioną
pokrywą

2200 2200 2200

Wymiary robocze myjki
(mm)

Model 800 Model 800P Model  1200P

wysokość 700 700 700

szerokość 800 800 1200

głębokość 560 560 560

VIII Uruchomienie 

Niedopuszczalne jest uruchomienie myjki przez osoby nieupoważnione i niezapoznane z niniejszą 
instrukcją obsługi.
Przed uruchomieniem myjki należy szczególnie zapoznać się z lokalizacją i działaniem urządzeń 
sterowniczych, a w szczególności wyłącznika głównego.
Myjkę należy podłączyć do gniazda sieciowego 1~230V/50 Hz z bolcem uziemiającym oraz do 
źródła sprężonego powietrza o minimalnym ciśnieniu 6 bar, a maksymalnym 10 bar.
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Po podłączeniu do instalacji sprężonego powietrza, wewnętrzna instalacja wymaga 
napełnienia powietrzem, czynność tą może wykonać osoba która zapoznała się z instrukcją 
obsługi.
Aby właściwie wykonać tę operację, po podłączeniu sprężonego powietrza należy uruchomić 
działanie pokrywy zamykania i opuszczania kabiny w sposób ostrożny a przede wszystkim 
odsunąć się  poza zakres pracy pokrywy (pokrywa może wykonać gwałtowny ruch w górę lub 
w dół). Proszę dwa razy opuścić pokrywę i dwa razy podnieść.
W sytuacjach dłuższego postoju z odcięciem powietrza czynność tą należy przeprowadzić jak 
przy pierwszym uruchomieniu.

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić :
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z danymi technicznymi, a zwłaszcza czy 
   system uziemiający jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
- stabilność myjki
- poziom cieczy w zbiorniku
- obrócić ręcznie wałek pompy (min. 1 obrót) w celu rozklejenia uszczelnienia mechanicznego
Następnie podłączyć  należy wtyczkę grzałki cieczy użytkowej w zbiorniku do gniazda 
sieciowego znajdującego się na dole skrzynki sterującej, a drugi przewód zbiornika z 
szybkozłączką  połączyć z przewodem skrzynki sterującej.
Niedopuszczalne jest podłączenie grzałki bezpośrednio do sieci energetycznej poprzez inne 
gniazdo zasilania.
W czasie pracy pompy niedopuszczalne jest manipulowanie rękami ani żadnymi innymi 
przedmiotami w okolicy obracającego się wału silnika.
Operator  maszyny podczas pracy przyjmuje pozycję stojącą bezpośrednio przy myjce. Włącznik 
pedałowy powinien znajdować się w zasięgu prawej stopy operatora. 
Komora myjąca wyposażona jest w osłonę zamykaną i otwieraną automatycznie za pomocą 
siłowników pneumatycznych/lub ręcznie (zależnie od modelu).
Osłona komory myjącej wyposażona w siłowniki pneumatyczne posiada dwa przyciski z 
sterujące służącymi do opuszczania osłony, oraz w przycisk podnoszenia osłony (załącznik  V 
1). Naciśnięcie jednoczesne obydwu  przycisków umieszczonych w uchwytach powoduje 
powolne opuszczanie osłony, a przyciśnięcie przycisku w osłonie komory powoduje powolne 
jej podnoszenie. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie się osłony w danej pozycji. W 
przypadku nagłego odcięcia dopływu sprężonego powietrza do myjki osłona pozostaje w 
pozycji zadanej.
Jeżeli w kabinie myjącej pozostały zatrzaśnięte elementy, a w danej sytuacji nie ma 
możliwości podłączenia sprężonego powietrza do układu pneumatycznego myjki, należy 
otworzyć osłonę myjki w trybie awaryjnym. 
Istnieje możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania osłony komory myjącej 
poprzez regulację przepływu powietrza przez siłowniki. Śrubki regulacyjne znajdują się 
bezpośrednio na siłowniku przy przyłączach powietrza (załącznik  V 2). Bezwzględnie należy 
pamiętać aby obydwa siłowniki pracowały z tą samą prędkością przy podnoszeniu i przy 
opuszczaniu. Uszkodzenia maszyny wynikające z nieprawidłowej regulacji siłowników 
skutkują utratą wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
Aby otworzyć osłonę myjki w trybie awaryjnym, musi ona być w pozycji całkowicie 
zamkniętej. Następnie  należy usunąć zabezpieczenie ze sworznia przy dolnym mocowaniu 
siłownika i wysunąć sworzeń z tulei siłownika jednocześnie go przytrzymując. Po 
zdemontowaniu obydwu sworzni można swobodnie za pomocą uchwytów podnieść osłonę 
ręcznie. 
Po zamknięciu osłony operator wkłada obie ręce do otworów zaopatrzonych w rękawice gumowe w
pokrywie komory roboczej. Bezwzględnie zabrania się uruchamiania i użytkowania myjki bez 
rękawic ochronnych lub z uszkodzonymi, dziurawymi rękawicami. Takie rękawice należy 
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natychmiast wymienić. Przed uruchomieniem myjki należy pewnie chwycić całą ręką wąż 
ciśnieniowy zakończony dyszą, mniej więcej 5 centymetrów od zakończenia dyszy. 
W komorze roboczej znajduje się również pistolet, który służy do usunięcia resztek cieczy 
użytkowej oraz wstępnego osuszania mytych elementów.

Skrzynka sterująca wraz z panelem  (załącznik 5 I i II)
Na panelu znajduje się wyłącznik główny, który jednocześnie jest wyłącznikiem awaryjnym, 
lampki sygnalizacyjne, regulator temperatury z przyciskami sterującymi i wyświetlaczem. Na 
wewnętrznej bocznej  ścianie skrzynki znajduje się gniazdo zasilania do którego należy 
podłączyć grzałkę umieszczoną w zbiorniku cieczy roboczej, oraz połączyć przewód 
sygnałowy zbiornika z częścią sterującą.
Włączenie myjki do gniazda sieciowego i przekręcenie dźwigni sterownika z pozycji „0” na 
pozycję „I ” sygnalizowane jest przez włączenie oświetlenia wewnętrznego myjki oraz przez 
zapalenie się żółtej lampki sygnalizacyjnej oraz słychać sygnał akustyczny brzęczyka. Następnie 
należy przycisnąć niebieski przycisk "reset". Gdy poziom cieczy myjącej jest właściwy - sygnał 
brzęczyka zostanie wyłączony.  Jeśli poziom cieczy myjącej jest zbyt niski dla zapewnienia 
poprawnej pracy myjki sygnał akustyczny będzie dalej słyszalny. Brzęczyk będzie również 
słyszalny wtedy, gdy kabel sygnałowy zbiornika nie zostanie podłączony do skrzynki sterowniczej. 
Zielona lampka sygnalizacyjna zapala się gdy zostanie naciśnięty wyłącznik pedałowy. Informuje o 
podaniu napięcia na silnik i o pracy pompy. Każde otwarcie pokrywy powoduje zadziałanie 
wyłącznika bezpieczeństwa i do ponownego uruchomienia procesu mycia niezbędne jest wciśnięcie
niebieskiego przycisku "reset" na panelu sterowania. 
Przełączenie wyłącznika głównego w pozycję „I” automatycznie uruchamia elektroniczny regulator
temperatury, który steruje grzałką umieszczoną w zbiorniku cieczy myjącej. Po krótkim autoteście 
regulator wyświetla aktualną temperaturę cieczy w zbiorniku i jeśli jest taka potrzeba, załącza 
grzałkę – co sygnalizowane jest świecącym słoneczkiem na wyświetlaczu regulatora. Zakres 
dopuszczalnych temperatur cieczy myjącej jest ustalony fabrycznie pomiędzy 15°C,  a 50°C i 
podlega zmianie przez użytkownika tylko w tym przedziale. Po przytrzymaniu przez 2 sekundy 
przycisku „set” regulator przejdzie do trybu nastawy temperatury zadanej - zapali się ikona 
termometru. Przyciskami umieszczonymi po lewej stronie wyświetlacza – góra i dół można 
zmieniać ten parametr z dokładnością do 0,1 oC i zatwierdzić swój wybór ponownie przyciskając 
„set”.
Termoregulator wyposażony jest w alarm sygnalizujący zwarcie lub odcięcie obwodu czujnika 
temperatury – na wyświetlaczu pojawi się wtedy symbol A21 oraz  (((o)))  i będzie słyszalny 
przerywany sygnał brzęczyka, a zasilanie grzałki zostanie odcięte. W takim przypadku należy 
sprawdzić połączenie czujnika z panelem sterowania. Jeśli usterka nadal występuje należy 
skontaktować się z serwisem Producenta myjki.
Wewnątrz skrzynki sterowniczej znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy, który w przypadku 
przebicia odcina zasilanie.
Zapalenie się czerwonej lampki sygnalizacyjnej i dźwięk brzęczyka podczas pracy informuje, iż 
należy przerwać czynność mycia i sprawdzić czy ciecz myjąca swobodnie spływa do zbiornika, a 
następnie uzupełnić ilość cieczy myjącej do właściwego poziomu aż zapali się zielona lampka 
sygnalizacyjna.
Termostat grzałki/Termoregulator elektroniczny cieczy myjącej ustawiony jest fabrycznie na 
temperaturę 48°C  ± 1,5°C. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienie termoregulatora 
elektronicznego w zakresie od 15°C do 48°C ± 1,5°C. 
Czas nagrzewania cieczy użytkowej wynosi ok 1 h temperaturze otoczenia 15°C. W zależności od 
temperatury otoczenia i początkowej temperatury cieczy czas ten może się wahać od 45 minut do 
1,5 h w temperaturze poniżej 10°C.

IX Bieżąca kontrola pracy pompy  (załącznik 5 III)
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Podczas eksploatacji należy przestrzegać następujących zasad:
- silnik pompy nie może być przeciążony
- niedopuszczalna jest praca pompy bez cieczy użytkowej
Należy również zwracać uwagę, czy nie występuje nadmierny hałas lub drgania pompy.
Silnik powinien pracować równomiernie i bez drgań.
Silnik posiada zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.
Po pierwszych 5 roboczogodzinach sprawdzić dokręcenie, ewentualnie dokręcić piasty 
sprzęgła (silnik – pompa) momentem 12 Nm.
Jeżeli zadziała zabezpieczenie należy sprawdzić co było przyczyną przeciążenia i usunąć zaistniałą 
usterkę, nasmarować pompę i wcisnąć przycisk zabezpieczenia znajdujący się z boku skrzynki 
przyłączeniowej silnika.
Gdy zabezpieczenie ponownie wyłączy silnik pomimo podjętych powyżej czynności należy 
wezwać serwis Producenta.
W okresie zimowym w przypadku możliwości zamarznięcia należy pompę opróżnić z cieczy.

X Okresowy przegląd i remont pompy  (załącznik 5 III i IV)

Okresowo (nie rzadziej niż co 30 dni) wskazane jest samodzielne dokonanie niżej wymienionych 
czynności, mających na celu wydłużenie czasu eksploatacji urządzenia.

1. Oględziny zewnętrzne
W ramach oględzin zewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny
elektrycznych przewodów zasilających, jak również stwierdzić czy nie występują pęknięcia lub 
inne uszkodzenia elementów obudowy silnika i pompy. Należy również sprawdzić wąż ciśnieniowy
czy nie występują na nim jakieś przetarcia, pęknięcia itp.
Oczyszczenie pompy, polegające na usunięciu stwardniałego brudu z powierzchni agregatu, a
szczególnie silnika, jest warunkiem zachowania właściwych parametrów chłodzenia silnika.
Oczyszczenie osuszacza powietrza z zalegającej wody.

2. Smarowanie pompy  (załącznik 5)
Pompa posiada króciec (od dołu pompy) przez który należy ją smarować smarem litowym co 
najmniej raz na 30 dni. Aby nasmarować pompę należy:
1. Przekręcić dźwignię wyłącznika głównego w pozycję „0”
2. Podnieść osłonę komory myjącej.
3. Podnieść blachę stołu roboczego komory myjącej.
4. Wyjąć króciec spływu cieczy roboczej.
5. Wyjąć wtyczkę grzałki z gniazda sieciowego znajdującego się na dole skrzynki rozdzielczej
6. Rozłączyć połączenie zbiornika z panelem sterowania..
7. Wysunąć zbiornik z cieczą roboczą.
8. Zakręcić zawór przepływu cieczy do pompy.
9. Poluzować opaskę zaciskową i zdjąć wąż z króćca zaworu.
10. Upewnić się, że myjka została zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem. 
11. Nasadzić końcówkę smarownicy na kalamitkę (znajdującą się na dole pompy rys. V/4)
12. Wprowadzać smar do kalamitki (rys. V/5) W wypadku gdy na smarownicy jest wyczuwalny 
opór należy przerwać smarowanie i wykonać 3 obroty wałem pompy, w celu rozprowadzenia 
smaru, następnie kontynuować smarowanie. 
13.Po zakończonym smarowaniu (rys. V/6) ostrożnie zdjąć końcówkę smarownicy z kalamitki
14. Zamknąć zawór spustowy, nałożyć wąż na króciec zaworu przepływu cieczy do pompy, 
      zacisnąć opaskę zabezpieczającą i odkręcić zawór
15. Zamontować zbiornik z powrotem w myjce
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16. Podłączyć czujniki do panelu sterowania oraz element grzewczy do gniazdka 1~230V  
      znajdującego się na dolnej ściance skrzynki sterującej
17. Zamknąć osłonę kabiny myjącej, pewnie chwycić całą ręką wąż ciśnieniowy zakończony 
      dyszą, mniej więcej 5 centymetrów od zakończenia dyszy i uruchomić pompę w celu 
      jej przetestowania.
18. Myjka jest gotowa do pracy.

 Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje wytarcie się krzywki pompy oraz utratę gwarancji 
na zespół silnikowo-pompowy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z
przeglądem i smarowaniem pompy należy bezwzględnie odłączyć myjkę od instalacji
elektrycznej  przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego. 
3. Czyszczenie oraz wymiana płynu myjącego
Do mycia należy stosować wyłącznie chemię przeznaczoną do myjek natryskowych w obiegu 
zamkniętym.
Chemię należy wymieniać co najmniej raz na 60 dni, a w razie potrzeby (częste mycie bardzo 
zabrudzonych części) nawet raz na 14 dni.
Podczas wymiany chemii zalecamy oczyszczenie kabiny roboczej.
Zaleca się również oczyszczenie miękką szmatką klosza lampy oświetlającej wnętrze myjki.
W zbiorniku zastosowano wstępny osadnik, który zaleca się oczyścić po każdym przepracowanym 
dniu, co wpływa na wydłużenie okresu wymiany chemii myjącej. W celu wymiany cieczy myjącej 
należy wykonać następujące kroki:
1. Przekręcić dźwignię wyłącznika głównego w pozycję „0”
2. Podnieść osłonę komory myjącej
3. Podnieść blachę stołu roboczego komory myjącej
4. Wyjąć króciec spływu cieczy roboczej
5. Wyjąć wtyczkę grzałki z gniazda sieciowego znajdującego się na dole skrzynki rozdzielczej
6. Rozłączyć połączenie zbiornika z panelem sterowania
7. Wysunąć zbiornik z cieczą roboczą
8. Zakręcić zawór przepływu cieczy do pompy
9. Poluzować opaskę zaciskową i zdjąć wąż z króćca zaworu
10. Wyjechać zbiornikiem z cieczą do miejsca jej spuszczenia
11. Wyciągnąć osadnik wstępny wylać z niego ciecz i wypłukać
12. Odkręcić zawór spustowy cieczy i wylać ciecz roboczą do właściwego pojemnika
13. Wypłukać cały zbiornik
14. Sprawdzić i wyczyścić zawieszenie pływaka tak aby swobodnie się przemieszczał (zał. 2 pkt 3)
15. Zamknąć zawór spustowy, nałożyć wąż na króciec zaworu przepływu cieczy do pompy, 
      zacisnąć opaskę zabezpieczającą i odkręcić zawór
16. Zamontować zbiornik z powrotem w myjce
17. Podłączyć czujniki do panelu sterowania oraz element grzewczy do gniazdka 1~230V  
      znajdującego się na dolnej ściance skrzynki sterującej
18. Po zamontowaniu zbiornika przekręcić dźwignię wyłącznika głównego w pozycję „I”,
      powinna zapalić się czerwona lampka sygnalizacyjna i być słyszalny dźwięk brzęczyka
19. Za pomocą węża należy wlać odpowiednią ilość wody bezpośrednio do komory myjącej, lub do
      zbiornika, aż zapali się zielona lampka sygnalizacyjna. Podczas nalewania wody dodać 
      odpowiednią ilość płynu myjącego i antykorozyjnego - wlewając go bezpośrednio do komory 
      myjącej.
20. Zamknąć osłonę kabiny myjącej, pewnie chwycić całą ręką wąż ciśnieniowy zakończony 
      dyszą, mniej więcej 5 centymetrów od zakończenia dyszy i uruchomić pompę w celu 
      odpowietrzenia układu.
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21. Myjka jest gotowa do pracy.
W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji przewodów elektrycznych lub
elementów obudowy, elementów hydraulicznych i pneumatycznych, myjkę należy wycofać z 
eksploatacji i przekazać do remontu.
Przy wykonywaniu prac związanych z przeglądem i remontem należy przestrzegać zaleceń 
bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z
przeglądem i demontażem pompy należy bezwzględnie odłączyć ją od instalacji
elektrycznej przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.
Prace elektryczne mogą być wykonywane jedynie przez osobę uprawnioną do
wykonywania tego typu prac.

XI Materiały eksploatacyjne

1. rękawice robocze oraz opaski mocujące
2. szyby (wziernikowa, osłony lampy)
3. uszczelka pokrywy

Materiały te można  zamówić u Producenta.

Rękawice powinny być olejoodporne i posiadać znak CE. Szyba zastosowana w myjce jest szybą 
bezpieczną – klejoną, o grubości 6mm i wymiarach 255x505 mm. W żadnym wypadku nie 
należy stosować zwykłej szyby ani szyby klejonej o mniejszej grubości, gdyż stwarza to 
niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Jako płyn myjący roboczy 
stosowany i polecany jest niepieniący płyn do myjek natryskowych Rotorclean ALF (baza myjąca) .
Zaleca się również stosowanie, płynu antykorozyjnego Rotorclean AK. Zastosowanie płynu 
myjącego innego niż polecany przez Producenta może skutkować uszkodzeniem systemu 
pompowego co skutkuje utratą wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 

XII Wycofanie z eksploatacji
Przy wysłużonych urządzeniach usunąć przewód zasilający od urządzenia, oraz odkręcić osłonę 
komory roboczej, tak by stanowiła ona odrębny element. W ten sposób zapobiegną Państwo 
powstaniu potencjalnego niebezpieczeństwa. Tak przygotowana myjka może oczekiwać na 
transport  przez firmę zajmującą się odbiorem i wtórnym wykorzystaniem starych urządzeń, lub być
przetransportowana do takiego przedsiębiorstwa.

XIII Załączniki
1. Deklaracja Zgodności WE
2. Schemat podłączenia 
3. Schemat ideowy  
4. Schemat instalacji elektrycznej
5. Inne dokumenty dotyczące obsługi
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ŻYCZYMY DŁUGIEJ I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NASZEGO PRODUKTU

Osoby przeszkolone uprawnione do obsługi urządzenia:
t
1. .................................................................                        podpis   ...............................

2. .................................................................                        podpis   ...............................

3. .................................................................                        podpis   ...............................

Szkolenie w dniu ...........................  przeprowadził    ...........................................
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załącznik 1
ROTORTECH Sp. z o.o. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

08/M/2021

ROTORTECH  Sp. z o.o. 
ul. Stalowa 17

41-506 Chorzów

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wyrób

Myjka kabinowa
RotorPowerClean

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 953:1997+A1:2009
PN-EN 60204-1:2010
PN-EN 1037+A1:2010
PN-EN 547-2+A1:2010

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE   – Maszyny
2006/95/WE   – Niskonapięciowe wyroby elektryczne
2004/108/WE – Kompatybilność elektromagnetyczna  

Niniejsza deklaracja zgodności wraz z dokumentacją sporządzoną przez producentów
podzespołów, jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do
obrotu i nie obejmuje żadnych zmian dokonanych przez użytkownika końcowego.

Imię i Nazwisko

       Magdalena Wiechecka
Katowice, 21.10.2021r. ….........................

                 PREZES ZARZĄDU
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załącznik 2
RP 10

I. Podłączenie zbiornika cieczy użytkowej (rys. I/1, I/2)

1. Podłączenie węża zasilającego pompę wraz z zaworem
2. Króciec spustowy cieczy roboczej z zaworem
3. Złącze czujników poziomu i temperatury cieczy roboczej (gdy nie jest podłączone świeci 
czerwona lampka kontrolna). Strzałka wskazuje miejsce, które należy sprawdzić i 
ewentualnie wyczyścić by pływak swobodnie się przemieszczał.
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Załącznik 5

I. Panel sterujący (rys.V/1)

1. Lampka kontrolna zielona – zasilanie/gotowa
2. Lampka kontrolna czerwona + brzęczyk – zbyt niski poziom cieczy roboczej/brak połączenia 
    elektrycznego ze zbiornikiem cieczy roboczej
3. Lampka kontrolna żółta – zasilanie silnika/praca pompy
4. Wyłącznik główny
5. Wyświetlacz regulatora temperatury
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II. Strzałka wskazuje wyłącznik różnicowoprądowy (rys.V/2)

III. Zespół pompy (rys.V/3)

1. Miejsce smarowania pompy (strzałka po lewej) 
2. Wyłącznik przeciążenia silnika (strzałka po prawej)
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Nienasmarowana pompa(rys.V/4)

Smarowanie pompy(rys.V/5)

Właściwie nasmarowana pompa(rys.V/6)
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IV. Osuszacz powietrza – strzałka wskazuje miejsce którędy opróżniamy go z kondensatu 
wody (rys.VI/8)

V. Sterowanie pneumatyczne (rys.1)

1 Podnoszenie i zamykanie osłony – strzałki żółte wskazują przyciski sterujące do 
opuszczania osłony, a strzałka czerwona przycisk do jej podnoszenia. 
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2 Regulacja prędkości otwierania zamykania osłony – strzałki wskazują śruby regulacyjne z 
nakrętkami kontrującymi. (rys. 2, 3)
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VI Wygląd zewnętrzny

22



wariant pneumatyczny 

23



VII. Ocena Ryzyka

Klasa Powaga obrażeń (S)
1 Drobne obrażenia. Maksymalnie 3-dniowe zwolnienie lekarskie. Pierwsza pomoc.
2 Odwracalne obrażenia. Zwolnienie lekarskie trwające od 3 do 30 dni.
3 Trwałe obrażenia. Zwolnienie lekarskie trwające ponad 30 dni
4 Trwała niezdolność do pracy lub śmierć

Klasa Częstotliwość (Fr)
1 Nigdy / Prawie nigdy / Ponad 1 rok
2 Rzadko / Ponad dwa tygodnie do 1 roku
3 Sporadycznie / Ponad 1 dzień do tygodnia
4 Regularnie / Ponad godzinę do jednego dnia
5 Często / Mniej niż co godzinę

Klasa Prawdopodobieństwo (Pr) Możliwe do uniknięcia (Av)
1 Nieprawdopodobne, nieznane lub żadnym przypadku Możliwe do uniknięcia
2 Nieprawdopodobne że wystąpi
3 Możliwe Możliwe do uniknięcia
4 Prawdopodobne
5 Często Niemożliwe do uniknięcia

N Stopień (N) Klasa Profil ryzyka (P)=S+N-1
14-15 5 6-8 Wysokie ryzyko. Wymagana korekta
11-13 4 4-5 Średnie ryzyko
8-10 3 1-3 Niskie ryzyko
5-7 2

3-4 1

Opis ryzyka. Działania korygujące Ocena ryzyka
S Fr Pr Av N=Fr+Pr+Av N1 P

Ryzyko zetknięcia z gorącymi częściami maszyny, 
czyszczonymi elementami lub cieczą użytkową. Ryzyko 
jest wskazane za pomocą naklejki ostrzegawczej 
umieszczonej na zbiorniku cieczy roboczej. Zaleca się 
stosowanie rękawic ochronnych.

1 1 1 1 3 1 1

Ryzyko zetknięcia z cieczą użytkową zawierającą 
produkty chemiczne. Należy zapoznać się z kartą 
charakterystyki używanego środka myjącego oraz 
stosować rękawice ochronne.

1 1 1 1 3 1 1

Ryzyko skaleczenia przez myty element. Zachować 
szczególną ostrożność, podczas mycia elementów ciężkich
i niestabilnych.

2 1 1 1 3 1 2
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Szczegó owe warunki gwarancji na urz dzenia myj ce zakupione wł ą ą
firmie Rotortech

Ze względu na prostą i modułową konstrukcję każde urządzenie zakupione w naszej
firmie objęte jest gwarancją na wymian  wadliwych cz ci. ę ęś Wymiana odbywa si  we ę
w asnym zakresie.ł

Oferujemy również naprawę i serwis urządzenia po dostarczeniu sprzętu na własny
koszt na adres: Rotortech ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów

Czas gwarancji 12 miesięcy.
Po zgłoszeniu usterki (mailowo lub telefonicznie ) podejmujemy odpowiednie decyzje
odnośnie dalszych działań.

Telefon do serwisu technicznego: 535 229 438 czynny od godziny 8:00 do 16:00 w dni
robocze, mail : myjki@rotortech.pl

Czas naprawy (wymiany) uszkodzonej części wynosi od 1-7 dni roboczych licząc od dnia
dostarczenia.

Nieodpłatnie zapewniamy:
• porady techniczne w trakcie całego okresu eksploatacji urządzenia.
• zdalną pomoc i wskazówki w zakresie wymiany przesłanej części.
• konsultacje w zakresie naprawy i przeglądów po zakończonej gwarancji.
• możliwość testowania oferowanych przez nas urządzeń w siedzibie naszej firmy

PKWiU 28.99.3
KTŚ 449, amortyzajca 14%

Urządzenie nabyte przez: …………………………………………….

MODEL:    RPC ………... NR. SERYJNY: ……………………...

data zakupu:  ………….. rok produkcji: ……………………….

termin gwarancji: …………………………..
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