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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878 
 

Data utworzenia: 24.10.2022 

Aktualna wersja: 1 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: Rotorclean ST+ 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: preparat do obróbki powierzchni metali. 

Zastosowania odradzane: nie określono. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa firmy: Rotortech Sp. z o.o. 

Adres firmy: ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów 

Numer telefonu: 0048 32 25960 81 

E-mail: biuro@rotortech.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer ogólny: 112 

Pogotowie medyczne: 999 

Straż pożarna: 998 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 

Metal Corr. 1, H290 Może powodować korozję metali. 

Skin Corr. 1A, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

Eye Dam. 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  
Identyfikator produktu: 

Zawiera: wodorotlenek sodu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290 Może powodować korozję metali. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 

skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 

są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, międzynarodowymi przepisami. 
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2.3. Inne zagrożenia 

Brak dostępnych dodatkowych informacji. 

 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 

 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy. 

 

3.2. Mieszaniny 

 

Wodorotlenek sodu < 50% 
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Metal Corr. 1, H290 ; Skin Corr. 1A, H314 
Numer CAS: 1310-73-2 
Numer WE: 214-185-5 
Numer indeksowy: 011-002-00-6 
Numer rejestracji: 01-2119457892-27-XXXX 

 

Pełna treść zwrotów H w sekcji 16. 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W kontakcie ze skórą: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Spłukać 
skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub 
założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone 
przez lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. 
W kontakcie z oczami: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Natychmiast 
przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są. Należy 
kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. 
W przypadku spożycia: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta 
wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy 
podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie 
wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania 
pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, 
krawat lub pasek. 
Po narażeniu drogą oddechową: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. 
Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne 
oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta. W przypadku utraty 
przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą 
wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 

Kontakt z okiem 

Ostre działanie na zdrowie: Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia oczu. 

Nadmierna ekspozycja powoduje: Ból, łzawienie, zaczerwienienie. 

Przez drogi oddechowe 

Ostre działanie na zdrowie: Niedostępne. 

Nadmierna ekspozycja powoduje: Niedostępne. 
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Przez przewód pokarmowy 

Ostre działanie na zdrowie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka. Żrący dla układu pokarmowego. 

Nadmierna ekspozycja powoduje: Bóle żołądka. 

Kontakt ze skórą 

Ostre działanie na zdrowie: Powoduje poważne oparzenia skóry. 

Nadmierna ekspozycja powoduje: Ból, podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze. 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z poszkodowanym 

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: w zależności od materiałów składowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenek/tlenki metalu. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować 
żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba że jest się odpowiednio przeszkolonym. Strażacy powinni nosić 
odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim 
ciśnieniu. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba że jest się odpowiednio przeszkolonym. Nie 
dotykać, nie przechodzić po rozlanym materiale. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić 
odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i 
kanalizacją. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Usunąć wyciek, aby 
zapobiec szkodom materialnym. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Rozlane 
lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. 
Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić 
takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją i jej roztworami, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad 
higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; 
unikać działania na substancję wysokiej temperatury. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
Trzymać oddzielnie od kwasów. 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
Produkt do obróbki metali. 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm. 

Składnik NDS NDSCh 

Wodorotlenek sodu 0,5 mg/m3 1 mg/m3 

8.2 Kontrola narażenia 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz 
dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). 
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu 
pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 
166). 
 

Stosowane techniczne środki kontroli: 
Zapewnić odpowiednią wentylację, w tym odpowiednią miejscową wentylację wyciągową, jeśli istnieje prawdopodobieństwo 
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. 
Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej: 
Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji. Odporność odzieży ochronnej na 
chemikalia powinna być stwierdzona przez producenta. 
 
Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne typu gogle lub osłony twarzy (przyłbice). 
Ochrona skóry: 
- Ochrona rąk: rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów. 
- Inne: ubranie ochronne. 
Środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. Nie wdychać 
substancji. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków na stanowisku pracy. 
Ochrona dróg oddechowych: w przypadku, gdy istnieje ryzyko przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy – 
maska z filtrem lub maska na całą twarz z doprowadzeniem powietrza dla lepszej ochrony. 
Kontrola narażenia środowiska: nie dopuścić do dostania się produktu do kanalizacji, wód i gleby. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia: ciecz 

Barwa: bezbarwna do brązowej 

Zapach: charakterystyczny 

Próg zapachu: nie oznaczono 

pH: ok. 14 

Temperatura topnienia / krzepnięcia (
o
C): 0 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (
o
C): nie oznaczono 

Temperatura zapłonu (
o
C): nie dotyczy, produkt niepalny 

Szybkość parowania: nie oznaczono 

Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy 

Górna / dolna granica palności lub górna / dolna granica wybuchowości: nie dotyczy 

Prężność par: nie oznaczono 

Gęstość par: nie oznaczono 

Gęstość względna (g/cm
3
): ok. 1,3 g/cm

3
 

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się w wodzie 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie oznaczono 

Współczynnik podziału (n-oktanol / woda): nie oznaczono 

Temperatura samozapłonu (
o
C): nie oznaczono 

Temperatura rozkładu (
o
C): nie oznaczono 

Lepkość: nie oznaczono 

Właściwości wybuchowe: nie wykazuje 
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Właściwości utleniające: nie wykazuje 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych badań. 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 

10.1. Reaktywność 

Będzie powodował korozję różnych metali.: glin, mosiądz, cynk, cyna. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Substancja żrąca w kontakcie z metalami.  

10.4. Warunki, których należy unikać 

Wysoka temperatura. 

10.5. Materiały niezgodne 

Kwasy, fenol, metale, nitrylowe, cyjanek, substancje utleniające, chemikalia organiczne - palne.  

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

W normalnych warunkach użytkowania i magazynowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 
Wodorotlenek sodu 
Toksyczność ostra: 
LD50 (Doustnie, szczur): 500 mg/kg 
LDLo (Doustnie, szczur): 250 mg/kg 
LD50 (Dootrzewnowe, mysz): 40 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: powoduje poważne oparzenia skóry. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje poważne uszkodzenia oczu. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: niesklasyfikowany. 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: niesklasyfikowany. 
Działanie rakotwórcze: niesklasyfikowany. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: niesklasyfikowany. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: niesklasyfikowany. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: niesklasyfikowany. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: niesklasyfikowany. 

 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 

12.1. Toksyczność 

 
Wodorotlenek sodu 
EC50(48h, Ceriodaphnia Sp.): 40,4 mg/L 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 Brak danych dla mieszaniny. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.4. Mobilność w glebie 

Produkt łatwo przechodzi w węglan sodu powodując ograniczone możliwości rozprzestrzeniania na wszystkie elementy środowiska 
naturalnego. 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie dotyczy. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Wpływ na działanie oczyszczalni - może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH). 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt 
Usunąć niebezpieczne odpady zgodnie z przepisami krajowymi. Przyporządkować numer kodu odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem 
Odpadów. 
Opakowanie 
Usunąć niebezpieczne odpady zgodnie z przepisami krajowymi. Przyporządkować numer kodu odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem 
Odpadów. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 
14.1 . Numer UN 

1824 

14.2 . Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
1824 WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE 

14.3 . Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
8 

14.4 . Grupa pakowania 
II 

14.5 . Zagrożenie dla środowiska 
Nie. 

14.6 . Szczególe środki ostrożności dla użytkownika 
Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. 

14.7 . Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 
Nie dotyczy. 

 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.). 
Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. IMDG Code International 
Maritime Dangerous Goods Code. IATA Dangerous Goods Regulations. 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z 
późn. zm. 
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
wraz z późn. zm. 
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na 
czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE 
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Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w 
celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE 
Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. 
Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy wraz z późn. zm. 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z 
późn. zm. 
2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 
2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla mieszaniny nie jest wymagana. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu 
przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki 
stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. 
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej 
wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 
Niniejsza karta charakterystyki substancji chemicznej opracowana została na podstawie informacji producentów poszczególnych składników oraz 
obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

 
Pełny tekst zwrotów H z sekcji 3 karty charakterystyki: 
H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

 
Wykaz skrótów: 
PBT    Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB    Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji 
NDS    Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh   Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
NDSP   Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 
DL50    Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale 

czasowym 
CL50   Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale 

czasowym 
CE50   Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości 
BCF Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie 

w stanie równowagi 
OECD   Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju 
LOEC   Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOAEL  Brak toksykologicznie znaczącego efektu dla najwyższego stężenia badanego 
NOEC   Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
Nr CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts 

Service 
Nr WE  numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim wykazie Istniejących Substancji o znaczeniu komercyjnym 
Numer UN  czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisami modelowymi ONZ 
ADR   Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID   Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
IMO   Międzynarodowa Organizacja Morska 
IMDG   Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
IATA/ICAO  Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 
DGR   Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych - Dangerous Goods Regulations by IATA 
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Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: nowa karta 


