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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1 Identyfikator produktu 

 
Nazwa handlowa : ROTORCLEAN ALF+ 
UFI : MV43-A0J2-2005-53YU 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 
Zastosowanie preparatu : Preparat do chemicznej obróbki powierzchni 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 
Firma : Rotortech Spółka z o.o. 

ul. Stalowa 17 
41-509 Chorzów 

Telefon : +48 536 777 011 
Adres e-mail : biuro@rotortech.pl 

 
1.4 Numer telefonu alarmowego 

 
Numer ogólny : 112 
Pogotowie medyczne : 999 
Straż pożarna : 998 

 
 
 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Skin Corr. 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
Eye Dam. 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 
2.2 Elementy oznakowania 

 
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 

Piktogram : 

 
   
Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zawiera : metakrzemian sodu 
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

: P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć 

 
2.3 Inne zagrożenia 

 
Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII – Kryteria identyfikacji substancji trwałych, 
wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) 

: nie dotyczy 

Substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp. 
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) 

: nie dotyczy 

 
 
 
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 
3.1 Substancje 

 
Nie dotyczy. 
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3.2 Mieszaniny 

 
Substancje niebezpieczne: 

Nazwa chemiczna CAS, WE, REACH Klasyfikacja wg 
1272/2008/WE 

Zawartość [%] - specyficzne stężenie graniczne 
- współczynnik M 
- szacunkową toksyczność ostrą 

Metakrzemian sodu 10213-79-3 
229-912-9 
01-2119449811-37-XXXX 

Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

> 3 - <= 10  

Alkohole etoksylowane, 
propoksylowane 

68439-51-0 
Polimer 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

> 3 - <= 10  

Kwas 1-hydroksyetylideno-
1,1-difosfonowy 

2809-21-4 
220-552-8 
01-2119510391-53-XXXX 

Met. Corr. 1, H290 
Eye Dam. 1, H318 

> 1 - < 5  

Wodorotlenek potasu 1310-58-3 
215-181-3 
01-2119487136-33-XXXX 

Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 

> 1 - < 5 Skin Corr.1A, H314 >= 5 % 
Skin Corr.1B, H314 >= 2 - < 5 % 
Skin Irrit.2, H315 >= 0,5 - < 2 % 
Eye Irrit.2, H319 >= 0,5 - < 2 % 

 
Pełna treść zwrotów H w sekcji 16. 
 
 
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 
W przypadku wdychania : Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności, należy 

ułożyć poszkodowanego w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc 
medyczną. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. 

W przypadku kontaktu ze skórą : Natychmiast zdjąć skażoną odzież i narażone miejsce obmyć dużą ilością wody, założyć sterylny 
opatrunek. W zależności od sytuacji wezwać pomoc medyczną lub zapewnić konsultację lekarską. 

W przypadku kontaktu z oczami : Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody. Usunąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie. 
Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. 

W przypadku połknięcia : Wypłukać usta wodą. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności, 
należy ułożyć poszkodowanego w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać 
pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 
Brak dostępnych danych. 

 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

 
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe. 

 
 
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1 Środki gaśnicze 

 
Używać środków gaśniczych odpowiednich dla palących się materiałów. 

 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 
Brak dostępnych danych. 

 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 

 
Nie przebywać w strefie zagrożenia bez specjalnej gazoszczelnej odzieży ochronnej i aparatu oddechowego niezależnego od powietrza z otoczenia. 
Pojemniki nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia, chłodzić rozproszonym strumieniem wody, jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru 
zagrożenia. 

 
 
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

 
Użyć środków ochrony osobistej. Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Zapewnić wystarczającą wentylacje. 

 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 
Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych. 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

 
Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowanie umieścić w 
opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu, zebrane duże ilości cieczy odpompować. Małe 
ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek), zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do utylizacji. 
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Popłuczyny zebrać i usunąć zgodnie z przepisami. 

 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 

 
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
 

 
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej 
(jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, oznakowanych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 

 
7.3 Szczególne zastosowania końcowe 

 
Produkt do chemicznej obróbki powierzchni. 

 
 
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

 

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm. 
 

Składnik NDS NDSCh 
Wodorotlenek potasu 0,5 mg/m³ 1 mg/m³ 

 
8.2 Kontrola narażenia 

 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

 

Zapewnić odpowiednią wentylację, w tym odpowiednią miejscową wentylację wyciągową, jeśli istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. 

 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

 
Ochronę oczu lub twarzy : okulary ochronne lub osłona twarzy 
Ochronę skóry 
Ochrona rąk 

: rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub innego 
materiału zalecanego przez producenta rękawic; rodzaj materiału rękawic i czas wytrzymałości 
określa producent rękawic 

Inne : obuwie ochronne 
Ochronę dróg oddechowych : gdy tworzą się pary / dymy / aerozole – maska lub półmaska oddechowa 
Zagrożenia termiczne : brak dostępnych danych 

 
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

 
Nie dopuścić do dostania się produktu do kanalizacji, wód i gleby. 

 
 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Stan skupienia : ciecz 
Kolor : żółty 
Zapach : charakterystyczny 
Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

: brak dostępnych danych 

Temperatura wrzenia / zakres 
temperatur wrzenia 

 
: 

brak dostępnych danych 

Palność : brak dostępnych danych 
Dolna i górna granica 
wybuchowości 

: 
 

brak dostępnych danych 
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Temperatura zapłonu : brak dostępnych danych 
Temperatura samozapłonu : brak dostępnych danych 
Temperatura rozkładu : brak dostępnych danych 
pH : ca. 12 
Lepkość kinematyczna : brak dostępnych danych 
Rozpuszczalność : w pełni mieszalny z wodą 
Współczynnik podziału n-
oktanol/woda 

: brak dostępnych danych 

Prężność pary : brak  dostępnych danych 
Gęstość : ca. 1,05 g/cm3 
Względna gęstość pary : brak dostępnych danych 
Charakterystyka cząsteczek : brak dostępnych danych 

 
9.2 Inne informacje 

 
9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

 
Materiały wybuchowe : brak 
Gazy łatwopalne : brak 
Aerozole : brak 
Gazy utleniające : brak 
Gazy pod ciśnieniem : brak 
Płyny łatwopalne : brak 
Łatwopalne ciała stałe : brak 
Substancje i mieszaniny 
samoreaktywne 

: brak 

Substancje ciekłe piroforyczne : brak 
Substancje stałe piroforyczne : brak 
Substancje i mieszaniny 
samonagrzewające się 

: brak 

Substancje i mieszaniny, które w 
kontakcie z wodą emitują gazy 
łatwopalne 

: brak 

Substancje ciekłe utleniające : brak 
Substancje stałe utleniające : brak 
Nadtlenki organiczne : brak 
Substancje powodujące korozję 
metali 

: brak 

Odczulone materiały wybuchowe : brak 
 
9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa 

 
Brak dostępnych danych. 

 
 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1 Reaktywność 

 
Brak dostępnych danych. 

 
10.2 Stabilność chemiczna 

 
Mieszanina stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 

 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

 
Brak dostępnych danych. 

 
10.4 Warunki, których należy unikać 

 
Brak dostępnych danych. 

 
10.5 Materiały niezgodne 

 
Kwasy. 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

 
Brak dostępnych danych. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

 
Toksyczność ostra : Brak 
Działanie żrące/drażniące na skórę : Powoduje poważne oparzenia skóry 
Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenia oczu 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę 

: Brak 

Działanie mutagenne na komórki 
rozrodcze 

: Brak 

Działanie rakotwórcze : Brak 
Szkodliwe działanie na rozrodczość : Brak 
Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie jednorazowe 

: Brak 

Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie powtarzane 

: Brak 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Brak 
 

Dane toksykologiczne składników: 
Metakrzemian sodu LD50 Szczur, doustnie 1 349 mg/kg 

LD50 Szczur, skóra, 24h > 5 000 mg/kg 
LC50 Szczur, inhalacja, 4h > 2,06 mg/l 

Alkohole etoksylowane, propoksylowane LD50 Szczur, doustnie > 2 000 mg/kg 
Kwas 1-hydroksyetylideno-1,1-difosfonowy LD50 Szczur, doustnie 3 130 mg/kg 

LD50 Królik, skóra > 7 940 mg/kg 
Wodorotlenek potasu LD50 Szczur, doustnie > 300 mg/kg 

 
Informacje dotyczące 
prawdopodobnych dróg narażenia 

: Brak dostępnych danych 

Objawy związane z właściwościami 
fizycznymi, chemicznymi i 
toksykologicznymi 

: Brak dostępnych danych 

Opóźnione, natychmiastowe oraz 
przewlekłe skutki krótko- i 
długotrwałego narażenia 

: Brak dostępnych danych 

Skutki wzajemnego oddziaływania : Brak dostępnych danych 
 
11.2 Informacje o innych zagrożeniach 

 
11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

 

Nie dotyczy. 
 

11.2.2 Inne informacje 

 
Brak. 

 
 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1 Toksyczność 
 

Dane toksykologiczne składników: 
Metakrzemian sodu LC50 Ryby, 96h 210 mg/l 

EC50 Daphnia magna, 48h 1 700 mg/l 
EbC50 Rośliny wodne, 72h 207 mg/l 
EC0 Pseudomonas putida, 0,5h > 1 000 mg/l 
EC50 Osad czynny, 3h > 100 mg/l 

Alkohole etoksylowane, propoksylowane NOEC Ryby > 1 mg/l 
NOEC Skorupiaki > 1 mg/l 
NOEC Rośliny wodne > 1 mg/l 

Kwas 1-hydroksyetylideno-1,1-difosfonowy LC50 Ryby, 96h 200 mg/l 
EC50 Rozwielitka, 24h 165 mg/l 
EC50 Algi, 96h 0,74 mg/l 
NOEC Ryby 330 mg/l 

Wodorotlenek potasu Brak dostępnych danych 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

 
Brak danych dla mieszaniny. 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 

 
Brak danych dla mieszaniny. 

 
12.4 Mobilność w glebie 

 
Brak danych dla mieszaniny. 

 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria jako PBT lub vPvB. 

 
12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

 
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. 
 

12.7 Inne szkodliwe skutki działania 
 
Brak danych dla mieszaniny. 

 
 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 
Produkt : Nie dopuścić do przedostania się do sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz gleby. Zawartość usunąć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowanie : Pojemnik usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Utylizacją odpadów powinny się zająć wyspecjalizowane firmy. 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. 2020 poz. 10). 

 
 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Nieregulowany jako towar niebezpieczny. 
 

 ADR/RID ADN IMDG IATA 
 
14.1 Numer UN lub numer 
identyfikacyjny ID 
 
UN number or ID numer 
 

1719 1719 1719 1719 

 
14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 
 
UN proper shipping name 

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY 
ZASADOWY I.N.O. 
(METAKRZEMIAN SODU) 

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY 
ZASADOWY I.N.O. 
(METAKRZEMIAN SODU) 

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 
(SODIUM METASILICATE) 

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 
(SODIUM METASILICATE) 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia 
w transporcie 
 
Transport hazard class(-es) 
 

 
8 
 

 
 

8 
 

 

8 
 

 

8 
 

 

 
14.4 Grupa pakowania 
 
Packing group 
 

III III III III 

 
14.5 Zagrożenia dla 
środowiska 
 
Environmental hazards 
 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy / Not applicable Nie dotyczy / Not applicable 

 
14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników 
 
Special precautions for user 
 

Stosować środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z sekcją 8 

Stosować środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z sekcją 8 

Stosować środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z sekcją 8 / 
Use personal protective equipment 
in accordance with section 8 

Stosować środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z sekcją 8 / 
Use personal protective equipment 
in accordance with section 8 

 
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 
 

Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

 
Nie przewiduje się transportu morskiego luzem 
 

Maritime transport in bulk is not intended 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

 
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. 
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 
- Rozporządzeniem o detergentach (648/2004/EG) 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2020, poz.2289) 
- Ustawa z dnia 28 maja 2020r.o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 
1337) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 797, 875, 2361) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2020, poz. 1114, 2361) 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. 2020 poz. 10) 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154) 
- Umowa ADR 2019 - Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 
poz. 769) 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z późń. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1488) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. 
Nr 217, poz.2141) 

 
Załącznik XIV Rozp. REACH – Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń : nie dotyczy 
Załącznik XVII Rozp. REACH – Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów 

: nie dotyczy 

Substancje SVHC : nie dotyczy 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

 
 
SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu 

przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki 

stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. Pracodawca 

jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej 

wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki substancji chemicznej opracowana została na podstawie informacji 

producentów poszczególnych składników oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

 

Pełny tekst zwrotów H z sekcji 3 karty charakterystyki: 

H290 Może powodować korozję metali 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu 
H315 Działa drażniąco na skórę 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
 
Wykaz skrótów: 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji 
NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 
DL50 Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym 
CL50 Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym 
CE50 Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości 
BCF Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi 
OECD Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju 
LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOAEL Brak toksykologicznie znaczącego efektu dla najwyższego stężenia badanego 
NOEC Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
Nr CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service 
Nr WE numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim wykazie Istniejących Substancji o znaczeniu komercyjnym 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 

Zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878 
 

ROTORCLEAN ALF+ 
 
Aktualizacja : 2025-3-1 Wersja :  1 PL 

 

8 z 8 

 
Numer UN czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisami modelowymi ONZ 
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADN Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych 
IMO Międzynarodowa Organizacja Morska 
IMDG Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
IATA/ICAO Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 
DGR Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych - Dangerous Goods Regulations by IATA 

 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Klasyfikacja mieszaniny opiera się na wykorzystaniu danych o składnikach. 
 

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: nowa karta 
 

Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z występowaniem w środowisku pracy 
czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
związanym z występowaniem czynników chemicznych. 
 

 


